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Универсальные всесезонные масла на 
минеральной или полусинтетической основе 
различных классов вязкости. Предназначены 
для смазывания форсированных 
четырехтактных дизельных двигателей 
с турбонаддувом грузовых и легковых 
автомобилей отечественного и зарубежного 
производства, а также бензиновых 
двигателей, работающих в широких режимах 
эксплуатации.
Сертифицированы Госстандартом России.

n    �Обеспечивают легкий запуск двигателя при 
низких температурах и чистоту деталей 
двигателя на всем протяжении пробега.

n    ��Стабильность против окисления при высоких 
температурах.

n    ��Устойчивость к старению обеспечивает 
длительный пробег между сменами масла.

МАСЛА МОТОРНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ 
серии ЛУКОЙЛ-СУПЕР CF-4/SG

Вязкостный класс по SAE	 10W-40	 15W-40	 20W-50

Эксплуатационный класс API	  CF-4/SG, E2-96, B3-98

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	 E

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с			   12,5–16,3		  16,3–21,9

Индекс вязкости, min		  120		  110

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min		  205		  210

Темп. застывания, °С, max		  -35	 -30	 -20

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 7,5	

Зольность  сульфатная, %, max	 1,6

Испаряемость по НОАК, %, max	 15

Массовая доля P, %, max	 0,12

1л 4л 5л 20л 50л

СТО 00044434-001-2005

Одобрения производителей техники:
Mercedes-Benz MB 228.1, MAN 271
ОАО «КАМАЗ»

Приложение  |  Моторные масла



ЛУКОЙЛ   61

Универсальные минеральные всесезонные 
масла. Рекомендованы к применению для 
любых типов карбюраторных бензиновых 
двигателей российских автомобилей, а также 
бензиновых двигателей и безнаддувных 
дизелей автомобилей иностранного 
производства, где рекомендованы масла 
уровня SF/CC.
Сертифицированы Госстандартом России.

n    �Обеспечивают высокие показатели 
противокоррозионной и термической 
стабильности.

n    �Гарантируют защиту деталей от износа.

n    �Предотвращают осадкообразование и 
низкотемпературные отложения.

n    �Обеспечивают легкий запуск двигателя.

n    �Устойчивы к старению, сохраняют 
работоспособность при длительном сроке 
эксплуатации.

МАСЛА МОТОРНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСЕСЕЗОННЫЕ 
серии ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SF/CC

Вязкостный класс по SAE	 10W-30	 10W-40	 15W-40	 20W-50

Эксплуатационный класс API	 SF/CC	

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	 Д1/Г2	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 9,3-12,5	 12,5-16,3	 12,5-16,3	 не ниже 17,0	

Индекс вязкости, min	 120	 120	 115	 110	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 200	 205	 210	 210	

Темп. застывания, °С, mах	 -32	 -32	 -30	 -15	

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 5,0	 5,0	 5,0	 5,5	

Зольность сульфатная, %, mах		  1,2	

Массовая доля P, %, max		  0,12

1л 4л 5л 10л 50л

СТО 00044434-004-2005

Моторные масла | Приложение



62   ЛУКОЙЛ   

Предназначено для использования в 
качестве компонента топливно-масляной 
смеси двухтактных бензиновых двигателей 
мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, 
бензопил, лодочных моторов и садовой 
техники.
Низкая зольность масла обеспечивает 
высокий ресурс работы свечи зажигания. 
Используется также для смазывания 
газомотокомпрессоров и газовых двигателей.
Обладает высокими смазывающими и 
противоизносными свойствами.

МАСЛО МОТОРНОЕ
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ 
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЛУКОЙЛ-МОТО 2Т

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-МОТО 2Т

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 13,5–15,5

Индекс вязкости, min	 90

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 215	

Темп. застывания, °С, max	 -15

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 2,0

Массовая доля сульфатной золы, % масс, max	 0,25

Моющие свойства по ПЗВ, балл, mах	 0,5

1л 4л 5л 10л 50л

ТУ 38.101930-87

Приложение  |  Моторные масла
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Предназначено для использования в 
качестве компонента топливно-масляной 
смеси двухтактных бензиновых двигателей 
мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, 
бензопил, лодочных моторов и садовой 
техники.
Низкая зольность масла обеспечивает 
высокий ресурс работы свечи зажигания. 
Используется также для смазывания 
газомотокомпрессоров и газовых двигателей.
Обладает высокими смазывающими и 
противоизносными свойствами.

Всесезонные универсальные масла на 
минеральной основе для среднефорсирован-
ных карбюраторных двигателей легковых 
и грузовых автомобилей, используемые 
с периодичностью замены до 18 000 км 
пробега. Рекомендованы к применению в 
автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ всесезонно, 
а также в качестве зимнего сорта для 
среднефорсированных автомобильных и 
тракторных дизельных двигателей. 

n    ��Обеспечивает запуск двигателя в холодное 
время года в умеренной климатической зоне.

n    ��Гарантирует защиту от лако- и 
нагарообразования и минимальный износ 
трущихся деталей.

n    ��Обладает высокой термоокислительной 
стабильностью.

n    ��Предотвращает коррозию при длительной 
стоянке и эксплуатации автомобиля.

 

МАСЛА МОТОРНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
М-8В, М-6з/10В

Наименование (марка)	 М-8В	 М-6з/10В

Вязкостный класс по SAE	 20	 20W-30

Эксплуатационный класс АРI	 SD / CB	

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	 B	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 7,5–8,5	 9,5–10,5

Индекс вязкости, min	 93	 120

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 207	 190

Темп. застывания, °С, max	 -25	 -30

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 4,2	 5,5

Зольность сульфатная, %, max	 0,95	 1,3

Масс. доля активных элементов Ca/Zn, %, min	 0,16/0,09 	 0,16/0,09

Массовая доля P, % 	 max 0,12		  min 0,09

ГОСТ 10541-78

Моторные масла | Приложение
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Сезонные минеральные масла с 
применением высококачественных 
импортных и отечественных присадок. 
Предназначены для среднефорсированных 
автотракторных двигателей без наддува, 
дизель-генераторов, насосных агрегатов. 

Масло М-14В2 – предназначено для 
смазывания среднефорсированных 
тепловозных дизелей, работающих при 
повышенных нагрузках на дизельном топливе 
с содержанием серы до 0,5 %. 

Масло МТ-16П – применяется для 
смазывания транспортных дизелей типа
B2 и аналогичных по уровню форсирования
безнаддувных двигателей.
Сертифицированы Госстандартом России.

n    ��Обладают хорошими моющими, 
антиокислительными, противокоррозионными 
и противоизносными свойствами.

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ,  
ТЕПЛОВОЗНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  
группы В

2

Наименование (марка)	 М-8В
2
	 М-10В

2
	 М-10В

2
С	 М-14В

2	
МТ-16П

Вязкостный класс по SAE	 20	 30	 30	 40	 40

Эксплуатационный класс API			   CB

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1			   В
2

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 8,0±0,5	 11,0±0,5	 11,0–12,0	 13,5–14,5	 15,5–16,5

Индекс вязкости, min			   85	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 205			   210	

Темп. застывания, °С, max	 -25	 -15	 -15	 -12	 -25

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 3,5			   4,0	

Зольность   сульфатная, %, max	 1,3		  1,0	 1,2	 0,6–1,0

 Содержание активных элементов 
 Ca/Ba/Zn/P, %, min	

0,08/0,18/0,05/0,05		  0,19/-/0,05/0,05	 0,23/-/0,045/0,04	 –

M-8B
2	

ТУ 38.401-58-37-92

M-10B
2	

ГОСТ 8581-78

M-10B
2
С

	
ГОСТ 12337-84 

M-14B
2	

ГОСТ 12337-84

МТ-16П	 ГОСТ 6360-83

Приложение  |  Моторные масла
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Сезонные минеральные масла с 
применением высококачественных и 
отечественных присадок. М-8Г2 – зимнее,  
М-10Г2 – летнее. Предназначены для 
смазывания высокофорсированных 
автотракторных дизелей без наддува или с 
умеренным наддувом. Сертифицированы 
Госстандартом России.
 

n    ��Предотвращают образование 
высокотемпературных отложений на рабочих 
поверхностях двигателя, снижают износ 
деталей.

n    ��Имеют высокую термоокислительную 
стабильность и антиокислительные свойства.

n    ��Низкое пенообразование обеспечивает 
непрерывность смазывающей пленки.

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ 
АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
группы Г2

Наименование (марка)	 М-8Г2	 М-10Г2

Вязкостный класс по SAE	 20	 30

Эксплуатационный класс АРI	 CС	

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	 Г
2
	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 7,5–8,5	 10,5–11,5

Индекс вязкости, min	 90	 85

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 205	 210

Темп. застывания, °С, max	 -25	 -15

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 6,0

Зольность сульфатная, %, max	 1,65	

Масс. доля активных элементов Ca/Zn, %, min	 0,25/0,06

Массовая доля P, % 		  0,06–0,12

ГОСТ 8581-78

Моторные масла | Приложение
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n    ��Защита от всех видов отложений и коррозии 
подшипников в дизелях.

n    ��Предотвращают износ и ржавление деталей.

n    ��Отличные смазывающие свойства, высокая 
термоокислительная стабильность и 
способность нейтрализовать кислоты, 
образующиеся в процессе эксплуатации 
двигателя.

 

Сезонные минеральные масла с 
применением высококачественных 
импортных и отечественных присадок.  
М-8Г

2
к – зимнее, М-10Г

2
к – летнее. 

Предназначены для смазывания 
высокофорсированных автотракторных 
дизелей без наддува, в частности 
безнаддувных дизельных двигателей КАМАЗ 
и аналогичных автомашин. 
Сертифицированы Госстандартом России.

МАСЛА МОТОРНЫЕ  
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  
группы Г2к

Наименование (марка)	 М-8Г2к	 М-10Г2к	

Вязкостный класс по SAE		  20			   30	

Эксплуатационный класс API		  CC	

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1		  Г2

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 7,5–8,5	 10,5–11,5	

Индекс вязкости, min	   90	 85	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	  205	 210	

Темп. застывания, °С, max	 -30	 -15	

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min		  6,0	

Зольность   сульфатная, %, max		  1,15

Содержание активных элементов Ca/Zn/P, %, min		  0,19 / 0,05 / 0,05

ГОСТ 8581-78

Одобрения производителей техники:
ОАО «КАМАЗ»

Приложение  |  Моторные масла
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Сезонные минеральные масла с 
композициями высококачественных 
присадок. М-8ДМ – зимнее, М-10ДМ – 
летнее. Предназначены для смазывания 
отечественных высокофорсированных 
дизелей с турбонаддувом, работающих в 
тяжелых условиях (карьерные самосвалы, 
бульдозеры, тяжелые промышленные 
трактора, грузовые автомобили типа 
КАМАЗ, автопоезда, тягачи, городские 
и междугородные автобусы), и дизелей 
средней форсировки с умеренным наддувом. 
Испытаны ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель».

n    ��Имеют большой запас щелочности, что 
обеспечивает прекрасную моющую и 
нейтрализующую способность масла на всем 
протяжении эксплуатации, способствуют 
надежной защите от нагароотложений.

n    ��Улучшенные противоизносные и 
противокоррозионные свойства, высокая 
термоокислительная стабильность.

n    ��Характеризуются устойчивостью к 
пенообразованию и гарантируют отличное 
смазывание деталей.

n    ��Обеспечивают длительный пробег между 
сменами масла.

МАСЛА МОТОРНЫЕ  
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  
группы ДМ (Д2)

Наименование (марка)	 М-8ДМ	 М-10ДМ

Вязкостный класс по SAE	 20	 30

Эксплуатационный класс АРI	 CD	

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	 Д
2
	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 8,0–8,5	 min 11,4

Индекс вязкости, min	 102	 90

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 205	 220

Темп. застывания, °С, max	 -30	 -18

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 8,5	 8,2

Зольность сульфатная, %, max	 1,5	 1,5

Масс. доля активных элементов Ca/Zn, %, min	 0,30/0,09	 0,30/0,09

ГОСТ 8581-78

Моторные масла | Приложение
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М-14Д2 – минеральное масло, разработанное 
для тепловозных двигателей General Electric типа 
7FD на основе бесцинкового пакета присадок 
OLOA 2000 (Chevron Oronite). Обладает отличными 
нейтрализующими свойствами и высокой 
термоокислительной стабильностью. Способствует 
существенному замедлению процессов 
образования сажи и низкотемпературного шлама 
в процессе длительной эксплуатации двигателя. 
Позволяет  существенно увеличить срок службы  
масляных фильтров и обеспечивает периодичность 
замены масла не менее чем через 100 тыс. км 
пробега.

М-14Д2Л – моторное масло для дизельных 
двигателей магистральных, маневровых и 
пассажирских тепловозов. Обеспечивает 
улучшенные нейтрализующие свойства и контроль 
за образованием сажистых отложений в двигателе. 
Позволяет увеличить интервал смены масла в 
дизельных двигателях в 1,7-2 раза.

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНЫХ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ IV ПОКОЛЕНИЯ   
группы Д

2

М-14Д2  	 ТУ 0253-131-00148636-2003 
М-14Д2Л	 ТУ 0253-053-00044434-2005

Одобрения производителей техники:
М-14Д2  	 General Electric 
М-14Д2Л	 ОАО «Коломенский завод»

Наименование (марка)	 М-14Д2	 М-14Д2Л

Вязкостный класс по SAE	 40

Эксплуатационный класс АРI	 CD	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 min 14,8	 13,5-15,0

Индекс вязкости, min	 92

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 220

Темп. застывания, °С, max	 -12	 -10

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	 13	 18

Зольность сульфатная, %, max	 0	 3,0

Массовая доля Zn, %	 max 10 ppm	 min 0,045

Массовая доля Ca, %, min	 -	 0,65

Приложение  |  Моторные масла
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Ca/Zn/P, %, min	 0,28 / 0,045 / 0,04	 0,65/0,045/0,04

Минеральные масла с композицией 
высокоэффективных отечественных и 
импортных присадок. Для циркуляционных 
систем смазки высокофорсированных и 
малооборотных крейцкопфных и тронковых 
дизелей, редукторов, компрессоров и 
вспомогательного оборудования судов 
отечественного и зарубежного производства, 
требующих применения масел с повышенной 
влагостойкостью; для лубрикаторных систем 
смазки цилиндров малооборотных дизелей 
при работе на топливах с содержанием серы 
до 1,0%.

n    ��Обеспечивают минимальное 
нагарообразование при работе на остаточных 
топливах, нейтрализацию кислых продуктов 
сгорания,    защиту смазочной пленки от 
пенообразования.

n    ��Уменьшают износ деталей двигателя.

n    ��Предотвращают коррозионное воздействие 
морской воды и ржавление механизмов.

n    ��Обладают высокой термоокислительной 
стабильностью.

n    ��Имеют хорошую фильтруемость и легко 
отделяются от воды.

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ СУДОВЫХ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
группы Г

2
ЦС; М-14-ДЦЛ20

Наименование (марка)	 М-10-Г
2
ЦС	 М-14-Г

2
ЦС	 М-16-Г

2
ЦС	 М-14-ДЦЛ20	

Вязкостный класс по SAE	 30	 40	 40	 40

Эксплуатационный класс API	 СС			   CD

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1		  Г
2		

Д
2	

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 10,0–11,0	 13,5–15,0	 15,5–17,0	 13,5–15,0	

Индекс вязкости, min			   92		

Темп. вспышки в открытом тиглее, °С, min	 210	 215	 220	 220	

Темп. застывания, °С, max			   -10		

Щелочное число, мг КОН/1г масла, min	 9,0	 9,0	 9,0	 18,0	

Зольность  сульфатная, %, max	 1,5	 1,5	 1,5	 3,0	

Содержание активных элементов 

ГОСТ 12337-84
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Минеральное масло с композицией 
высокоэффективных присадок.  
ЛУКОЙЛ-Автопромывочное 
предназначено для промывки систем 
смазки двигателей легковых автомобилей 
без их разборки при смене моторного 
масла. Быстро, эффективно, надёжно 
очищает систему смазки двигателя 
от отложений. Обеспечивает высокие 
моющие, антикоррозионные  
и противоизносные свойства.

n    �Снижается вероятность перегрева.

n    �Уменьшается изнашивание трущихся 
деталей двигателей.

 

МАСЛА ЛУКОЙЛ  
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
ЛУКОЙЛ-АВТОПРОМЫВОЧНОЕ

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-Автопромывочное	

Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, min	  9,0–12,0	

Темп. вспышки в открытом тигле, °C, min	 140		

Темп. застывания, °С, max	 -40		

Зольность сульфатная, %, max	 1,3	

Массовая доля активных элементов P/S, %, min	 0,15/0,1	

1л 4л 5л 10л 50л

СТО 00044434-012-2006

Приложение  |  Моторные масла
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Минеральное масло селективной очистки 
без присадок.

Допущено к применению в авиационных 
поршневых двигателях, газотурбинных 
двигателях, редукторах вертолетов и в 
осевых шарнирах втулок винтов вертолетов 
“МИ”.

МАСЛО АВИАЦИОННОЕ  
МС-20

Наименование (марка)	 МС-20

Вязкость кинематическая при 100°С,мм2/с, min	 20,5

Индекс вязкости, min	 80

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 265

Темп. застывания, °С, mах 	 -18

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max 	 0,03

Зольность, %, max 	 0,003

Коксуемость, %, max	 0,29

ГОСТ 21743-76

Моторные масла | Приложение
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Масла ЛУКОЙЛ-ТМ-5 - всесезонные 
полусинтетические (SAE 75W-90) и 
минеральные масла с импортным 
многофункциональным пакетом присадок. 
Применяются для смазывания агрегатов 
трансмиссий любых типов передач, 
включая гипоидные, ведущих мостов, 
рулевых механизмов, раздаточных 
коробок и коробок переключения передач 
легковых (кроме переднеприводных) и 
грузовых автомобилей. Сертифицированы 
Госстандартом России.

n    ��Обеспечивают отличные антиокислительные, 
противоизносные и противозадирные 
свойства в условиях высоких температур  
и при длительных ударных нагрузках.

n    ��Предотвращают коррозию на зубчатых 
колесах и подшипниках при наличии влаги.

n    ��Совместимы с материалами уплотнений.

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ  
серии ЛУКОЙЛ-ТМ-5

Обозначение по ГОСТ 17479.2		  TM-5-18

Вязкостный класс по SAE	 85W-90	 80W-90	 75W-90

Эксплуатационный класс API		  GL-5

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.2		  TM-5

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, min	 16,5	 15,0	 15,0

Индекс вязкости, min	 90	 90	 130

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 185	 185	 165

Темп. застывания, °С, max	 -25	 -30	 -42

1л 4л 5л 10л 50л

СТО 00044434-009-2006

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-TM-5

Одобрения производителей техники:
Mercedes-Benz MB 235.0
ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО «ГАЗ»

Приложение  |  Масла трансмиссионные
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Масла ЛУКОЙЛ-ТМ-4 изготовлены на 
основе высокоочищенных минеральных и 
синтетических масел с использованием 
высокоэффективного пакета присадок 
зарубежного производства. Применяются 
всесезонно для механических коробок 
передач автомобилей, в том числе для всех 
моделей автомобилей семейства ВАЗ.

n    Обладают высокой термоокислительной 
стабильностью и отличными противоизносными 
свойствами в условиях длительной эксплуатации.

n    Обеспечивают стабильную прокачиваемость 
при низких температурах (до -40OС для класса 75W) 
и экономию топлива.

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ  
серии ЛУКОЙЛ-ТМ-4

Вязкостный класс по SAE	 80W-85	 75W-85	 75W-90	 80W-90

Обозначение по ГОСТ 17479.2	 TM-4-12	 TM-4-12	 TM-4-18	 ТМ-4-18

Эксплуатационный класс API		  GL-4

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 11,0–13,5		  min 15,0	

Индекс вязкости, min	 100	 130	 130	 90

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 185	 165	 165	 185

Темп. застывания, °С, max	 -30	 -42	 -42	 -30

1л 4л 5л 10л 50л

СТО 00044434-009-2006

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-TM-4

Одобрения производителей техники:
ОАО «АВТОВАЗ» 

Масла трансмиссионные  |  Приложение
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Всесезонные минеральные масла с 
отечественными присадками.

ТЭп-15 – для смазывания цилиндрических, 
конических и спирально-конических передач
тракторов и других видов 
сельскохозяйственной техники в районах с 
умеренным климатом.

ТСп-15к – применяется в качестве единого 
всесезонного трансмиссионного масла 
для коробки передач и главной передачи 
автомобилей КАМАЗ. Предназначено для 
смазывания цилиндрических, конических и 
спирально-конических передач агрегатов 
трансмиссии грузовых автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственной и 
дорожно-строительной техники, где 
требуются масла уровня ТМ-3 (API GL-3).

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ  
ТЭп-15,ТСп-15к

Наименование (марка)	 ТЭп-15	 ТСп-15к

Обозначение по ГОСТ 17479.2	 ТМ-2-18	 ТМ-3-18

Вязкостный класс по SAE	 90	 90

Эксплуатационный класс API	 GL-2	 GL-3

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.2	 ТM-2	 ТМ-3

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 14,0–16,0	 14,0–16,0

Зольность, %, min	 0,3	 –

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 185	 191

Темп. застывания, °С, max	 -18	 -30

Массовая доля активных элементов S/P, %	 P min 0,06 / S max 3,0	 –	

ТЭп-15	 ГОСТ 23652-79
ТСп-15к	 СТО 05747181-001-2006

Приложение  |  Масла трансмиссионные
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Масло для автоматических коробок передач 
ЛУКОЙЛ-ATF предназначено для использования 
в качестве рабочей жидкости в автоматических 
коробках передач легковых и грузовых автомобилей 
отечественного и зарубежного производства, в 
которых производителями агрегатов рекомендовано 
использование жидкостей Dexron III.

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК 
ПЕРЕДАЧ ЛУКОЙЛ-ATF

Вязкостный класс по SAE		  –	

Эксплуатационный класс		  Dexron III	

Вязкость кинематическая, мм2/с,  

при температуре:

• 40°С, не более		  40,0 

• 100°С, не менее		  6,5	

Индекс вязкости, не менее		  190	

Температура текучести, °С, не выше		  -42	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, не ниже		  170	

ТУ 0253-030-00148599-2005

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-ATF

Одобрения производителей техники:
VOITH Turbo GmbH
List of Lubricants H 55.633534
[for DIWA and Midimat transmissions]

Масла трансмиссионные  |  Приложение
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n    ��Обладают высокой стойкостью против 
окисления, хорошими деэмульгирующими 
свойствами.

n    ��Работоспособны при температуре от -5°С до 
70°С при длительном режиме эксплуатации.

Минеральные масла селективной очистки без 
присадок.

Применяются в машинах и механизмах 
промышленного оборудования, условия работы 
которых не предъявляют особых требований 
к антиокислительным и антикоррозионным 
свойствам масел, а также в качестве 
гидравлических жидкостей.

Сертифицированы Госстандартом России.

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
без присадок для 
легконагруженных узлов трения

Наименование (марка)	 	 И-20А	 И-30А

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с		  29–35	 41–51

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min		  200

Темп. застывания, °С, max		  -15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max		  0,03	 0,05

Зольность, %, max		  0,005

Наименование (марка)	 КЗ-10	 КЗ-10Н	

Наименование (марка)	 И-40А	 И-50А

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	 61–75	 90–110	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 220	 225

Темп. застывания, °С, max	 -15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 0,05

Зольность, %, max	 0,005

ГОСТ 20799-88

Приложение  |  Масла индустриальные
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СТО 00044434-013-2006

Одобрения производителей техники:
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Bosch Rexroth 90220

Соответствуют требованиям: 
DIN 51524 Part 1, 2
AFNOR NF E 48-603 (HM)
Eaton Vickers I-286-S
Cintinnati Machine P-68, P-69, P-70
JCMAS HK

* В зависимости от требований потребителя (при поставке в IBC-контейнерах 1000 л и бочках 216,5 л).

Cерия высококачественных индустриальных 
гидравлических масел на высокоиндексной 
минеральной базовой основе, разработанных 
совместно с ведущими зарубежными 
компаниями-производителями присадок, 
отвечающих требованиям мировых лидеров в 
производстве гидравлического оборудования 
(Vickers, Denisson, Bosch Rexroth).

n    �Высокая термическая, химическая и 
гидролитическая стабильность.

n    �Отличные противоизносные свойства.

n    �Высокая степень чистоты и отличная 
фильтруемость. Обеспечивает 
длительную и надёжную работу 
современного гидравлического 
оборудования, в том числе снабжённого 
системами ультрафильтрации с 
тонкостью очистки 1–5 мкм.

n    �Отличные деаэрационные и антипенные 
свойства.

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЛУКОЙЛ-ФОРСО ST

Тип масла по ISO 11158 / DIN 51524	 HM/HLP	 HM/HLP	 HM/HLP	 HM/HLP	 HM/HLP

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	 19,8-24,2	 28,8-35,2	 41,4-50,6	 61,2-74,8	 90-110

Индекс вязкости, min	 110	 100	 95

Темп. вспышки в открытом тиглее, °С, min	 180	 200	 205	 210	 215

Темп. застывания, °С, max	 -36	 -30	 -27	 -25	 -21

Коррозия на медной пластинке, баллы, max							   2а

Зольность, %, max							   0,2

Массовая доля Zn, % масс., min	 0,04

Класс (код) чистоты 

	 • по ГОСТ 17216	 8 ÷ 1* 

	 • по ISO 4406 	 - / 13 / 10 ÷ - / 16 / 13*

Наименование (марка) ЛУКОЙЛ- 
ФОРСО 

22 ST

ЛУКОЙЛ- 
ФОРСО 

32 ST

ЛУКОЙЛ- 
ФОРСО 

46 ST

ЛУКОЙЛ- 
ФОРСО 

68 ST

ЛУКОЙЛ- 
ФОРСО 
100 ST

Масла индустриальные  |  Приложение
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n    ��Высокая термоокислительная стабильность, 
противоизносные и антикоррозионные 
свойства, обладают деэмульгирующими 
характеристиками и отличной 
фильтруемостью.

n    ��Обладают высокой степенью чистоты 
и отличной фильтруемостью, водо- и 
воздухоотделительными свойствами, 
обеспечивают надежную работу 
современного гидравлического 
оборудования, снабженного фильтрами с 
тонкостью очистки 10 – 15 мкм.

Гидравлические масла на высокоочищенной 
минеральной базовой основе и 
сбалансированного пакета присадок.
Разработаны согласно требованиям таких 
потребителей, как ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО 
«Волжский трубный завод». Предназначены 
для гидравлических систем различного 
промышленного оборудования.
 

* В зависимости от вида поставки: при поставке в IBC контейнерах 1000 л и бочках 216,5 л. - 10-11 класс;  
при поставке в цистернах – не выше 12-13 класса

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
серии ЛУКОЙЛ-ИГС

СТО 00148636-002-2007

Одобрения производителей техники:
Denisson HF-0,1,2

Соответствуют требованиям: 
DIN 51524 Part 1, 2
AFNOR NF E 48-603 (HM)
Eaton Vickers I-286-S
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70

Наименование (марка)	 ЛУКОЙЛ-ИГС 32	 ЛУКОЙЛ-ИГС 46	 ЛУКОЙЛ-ИГС 68

Тип масла по ISO 11158 / DIN 51524	 HM/HLP	 HM/HLP	 HM/HLP

Кинематическая вязкость при 40°C , мм2/с	 26,0 – 35,2	 41,4 – 50,6	 61,2 – 74,8

Индекс вязкости, min	 95

Температура вспышки в открытом тигле,°C	 200	 210	

Температура застывания, °C		  -15	

Кислотное число, мг КОН/г, max		  1,0	

Зольность, %, max		  0,2	

Массовая доля Zn, min		  0,04	

Класс чистоты по ГОСТ 17216	 Не нормируется, определение обязательно*

Приложение  |  Масла индустриальные
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Минеральные масла глубокой селективной 
очистки с антиокислительными, 
противоизносными, антиржавейными, 
антипенными и депрессорными присадками.
Предназначены для применения в 
гидросистемах станочного, прессового и 
прочего промышленного оборудования, а 
также для смазывания зубчатых и червячных 
передач.
Сертифицированы Госстандартом России.

n    ��Улучшенные антиокислительные и 
противоизносные свойства.

n    ��Обладают отличной фильтруемостью, 
водовытесняющими свойствами, стойкостью к 
гидролизу и термическому разложению.

n    ��Защита от коррозии, устойчивость к 
пенообразованию.

n    ��Высокая сопротивляемость старению.

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
серии ИГП

Наименование (марка)                          	 ИГП-18	 ИГП-30	 ИГП-38	 ИГП-49

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	 24–30	 39–50	 55–65	 76–85

Индекс вязкости, mm	 90

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 180	 200	 210	 215

Темп. застывания, °С, max	 -15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 1,0

Зольность, %, так	 0,2

Массовая доля серы, %, max	 1,0

Массовая доля Zn, %, min	 0,04

Наименование (марка)	 ИГП-72	 ИГП-91	 ИГП-114

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	 110–125	 148–165	 186–205	

Индекс вязкости, mm	 85

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 220	 225	 230

Темп. застывания, °С, max	 -15

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 1,0

Зольность, %, max	 0,2

Массовая доля серы, %, max	 1,0

Массовая доля Zn, %, min	 0,04

ТУ 38.101413-97

Масла индустриальные  |  Приложение
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Низкозастывающие минеральные масла с 
композицией отечественных присадок.

Масло гидравлическое АМГ-10
применяется в качестве рабочей жидкости
для гидросистем авиационной и наземной 
техники, работающих в интервале температур 
от -60°С до +55°С.

Масло гидравлическое МГЕ-10А применя-
ется в качестве рабочей жидкости для раз-
личных гидравлических устройств, работаю-
щих в диапазоне температур от -60...-65°С  
до +70...+75°С.

Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ
применяется в условиях Севера в качестве 
всесезонной рабочей жидкости и в средней 
полосе в качестве зимнего сорта, в системах 
гидропривода и гидроуправления строи-
тельных, дорожных, лесозаготовительных, 
подъемно-транспортных и других машин и 
гидрооборудования, эксплуатируемых на 
открытом воздухе при рабочей температуре 
масла в зависимости от типа насоса от -55°С 
до 80°С (кратковременно).

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
АМГ-10, ВМГЗ, МГЕ-10А

Наименование (марка)	 ВМГЗ	 АМГ-10	 МГЕ-10А

Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/мин, min		  10	

Вязкость кинематическая при -50°С, мм2/мин, max	 1500 (при -40°C)	 1250	 1500

Индекс вязкости, min	 160	 –	 –

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 135	 93	 96

Темп. застывания, °С, max	 -60	 -70	 -70

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 0,4–1,0	 0,03	 0,4-0,7

Зольность, %, max	 0,2	 –	 –

Масло веретенное АУ - высокоочищенное 
низкозастывающее минеральное масло 
из малосернистых нефтей, содержащее 
антиокислительную присадку, получаемое 
с использованием гидрогенизационных 
процессов.

Предназначено для применения в качестве 
рабочей жидкости для гидросистем 
различных машин и механизмов, а также 
в качестве компонента смазок и для 
специальных целей. Обеспечивает пуск 
гидросистем при температуре до -30°С. 
Максимально допустимый (кратковременный) 
температурный предел до 125°С. Оптимальный 
режим - 50–60°С.

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ  
ДЛЯ ГИДРОПРИВОДОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ВЕРЕТЕННОЕ АУ

Наименование (марка)	 АУ

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с	 16–22

Вязкость кинематическая при -40С, мм2/с, max	 20 000

Массовая доля серы, %, max	 0,3

Темп. вспышки в открытом тигле, °C, min	 165

Темп. застывания, °С, max	 -45

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, mах	 0,07

Зольность, %, max	 0,005

Цвет, ед. ЦНТ, max	 2,5

ВМГЗ	 ТУ 38.101479-00
АМГ-10	 ТУ 38.301-29-21-92
МГЕ-10А	 ТУ 38.401-58-337-2003

ТУ 38.1011232-89

Приложение  |  Масла гидравлические для мобильной техники
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Низкозастывающее минеральное масло
с композицией высокоэффективных 
присадок.
Предназначено для амортизаторов и
телескопических стоек автомобильной
техники. 
Обеспечивает отличные низкотемпературные 
и противоизносные свойства, стабильность 
против окисления, отсутствие склонности к 
пенообразованию.

ЖИДКОСТЬ АМОРТИЗАТОРНАЯ  
ЛУКОЙЛ-АЖ

Наименование(марка)	  ЛУКОЙЛ - АЖ

Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, min 	 12

Вязкость кинематическая при -20°С, мм2/с, max 	 800

Индекс вязкости, min 	 120

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min 	 140

Темп. застывания, °С, max	 -50

ТУ 0253-025-00148599-2001

Масла гидравлические для мобильной техники  |  Приложение
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n    ��Высокая стойкость против окисления, защита 
металлов от коррозии.

n    ��Подавляет пенообразование.

n    ��Хорошая деэмульгирующая способность.

Предназначены для смазывания и 
охлаждения подшипников различных 
турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, 
гидротурбин, турбокомпрессорных 
машин, а также для работы в системах 
регулирования в качестве гидравлической 
жидкости. Могут быть использованы в 
качестве рабочей жидкости в системах 
регулирования турбоагрегатов и в 
циркуляционных и гидравлических системах 
различных промышленных механизмов. 
Сертифицированы Госстандартом России.
 

МАСЛА ТУРБИННЫЕ  
Тп-30, Тп-22С

Наименование(марка)	 Тп-30	 Тп-22С (марка 1)	 Тп-22С (марка 2)

Вязкость кинематическая при 40°С/50°С, мм2/с	 41,4–50,6	 28,8–35,2/20-23	 28,8–35,2/20-23

Индекс вязкости, min	 95	 95	 90

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 190	 186	 186

Темп. застывания, °С, max	 -10	 -15	 -15

Массовая доля серы в базовом масле, %, max	 0,8	 0,5	 0,5

Время деэмульсации, мин., max	 3,5	 3,0	 3,0

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 не более 0,5	 0,04–0,07	 0,04–0,07

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, max	 3,5	 1,5	 2,5

Тп-30	 ГОСТ 9972-74
Тп-22С	 ТУ 38.101821-2001

Приложение  |  Масла энергетические
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Масло ВГ – минеральное масло, 
вырабатываемое из малосернистых 
нефтей по технологии с применением 
гидрокаталитических процессов, содержащее 
антиокислительную присадку. Применяется в 
измерительных и силовых трансформаторах 
и другой технике напряжением до 1150 кВ 
включительно.

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ВГ

Наименование (марка)	 Масло ВГ

Вязкость кинематическая, при +50/-30°С, мм2/с, max 	 9,0/1500

Тангенс угла даэлектрических потерь при 90°С, %, max 	 0,5

Темп. вспышки в закрытом тигле °С, min 	 135	

Темп. застывания, °С, max 	 -45	

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max 	 0,01

Стабильность против окисления по методу МЭК 
Индукционный период окисления, ч, min	 120

ТУ 38.401-58-177-96

Масла энергетические |  Приложение
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Минеральное масло селективной или 
Дуосол-очистки парными растворителями с 
последующей гидроочисткой. Не содержит 
присадок. Предназначено для варки 
изоляционных пропиточных составов силовых 
кабелей напряжением 1-35 кВ с бумажной 
изоляцией.

МАСЛО КАБЕЛЬНОЕ
СРЕДНЕВЯЗКОЕ
КМ-22

Наименование (марка)	 КМ-22

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 22

Коксуемость, max	 0,6

Темп. вспышки в открытом тигле, °C, min	 270

Темп. застывания, °С, max	 -10

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, mах	 0,03

Зольность, %, max	 0,007

Уд. объемное сопративл. при 100°С и напряжении не менее 100 В, Ом.см, min	 2,0 х 1010

Электрич. прочность при (25±10)°C и частоте перемен. тока 50 Гц, мВ/м, min	 15

ТУ 38.301-29-26-89

Приложение  |  Масла энергетические
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Масло К3-10Н аналогично по назначению 
маслу К3-10, предназначено также для 
эксплуатации компрессоров подвижного 
состава МПС, а также передвижных 
компрессорных станций, эксплуатирующихся 
на Севере.

Масло К3-10 предназначено для 
смазывания поршневых компрессоров с 
температурой нагнетания до 200°С, а также 
ротационных компрессоров.

Масло К2-24 применяется для смазывания
многоступенчатых поршневых компрессоров 
высокого давления с температурой 
нагнетания до 180 °С, в том числе 
компрессоров воздухоразделительных 
установок.

 

МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ 
К3-10, К3-10Н, К2-24

Наименование (марка)	 К3-10	 КЗ-10Н	 К2-24

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 8,8–10,5	 9–13	 21–25

Индекс вязкости, min		  90	 82

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 205		  270

Темп. застывания, °С, max	 -10	 -30	 -10

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	 0,20	 0,02	 0,35

Зольность базового масла, %, max		  0,005	 0,06

Коксуемость, %, max	 0,2		  0,5

КЗ-10	 ТУ 38.401 724-88
КЗ-10H	 ТУ 38.401-58-149-96
К2-24	 ТУ 38.401-58-43-92

Масла энергетические |  Приложение
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Масло - пластификатор нефтяной ПН-6.
Применяется в качестве пластификатора-
наполнителя синтетических каучуков и 
мягчителя резиновых смесей. Выпускается 
двух марок: ПН-6к - для синтетических 
дивинил-, метилстирольных каучуков и ПН-6ш 
- для резиновых смесей, применяемых для 
изготовления шин и других изделий.

Масло - мягчитель для резиновой 
промышленности ПМ. Применяется в 
производстве шинных и резинотехнических 
изделий.

Масло - мягчитель для резиновой 
промышленности Нетоксол. Применяется 
в производстве резиновых изделий пищевого 
и медицинского назначения, в качестве 
компонента для получения ветеринарного 
вазелина и закалочной среды при вакуумной 
термообработке высоколегированных 
сталей на предприятиях авиационной 
промышленности и общего машиностроения.

 

МАСЛА - МЯГЧИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ПМ, НЕТОКСОЛ, ПН-6

Наименование (марка)	 Масло ПМ	 Нетоксол	 ПН-6ш

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 5,0–6,0	 13–17 (50°С)	 35–40

Анилиновая точка, °С	 min 98	 mах 100	 55–65

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 205	 180	 230

Темп. застывания, °С, max (серы/фенола)	 -15	 -10	 -36

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, max	 2,0	 1,5	 –	  

Показатель преломления при 50°С	 –	 –	 1,525–1,540 	

ТУ 38.401172-90
ТУ 38.101999-84
ТУ 38.1011217-89

Масло ПМ
Нетоксол

ПН-6ш

Приложение  |  Масла-мягчители, масла-пластификаторы 	
	 для резиновой промышленности
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Представляют собой маловязкие нефтяные 
фракции, получаемые по технологии с 
применением гидрокаталитических процессов.

Основа рабочей жидкости РЖ-8у 
применяется в качестве рабочей жидкости 
в электроэрозионных станках средней и 
большой мощности, а также в качестве 
СОЖ на токарных и доводочных операциях 
обработки металлов механосборочного 
производства автомобильной и 
подшипниковой промышленности, при 
обработке точением, сверлением цветных 
металлов и их сплавов.

Основа маловязкой СОЖ используется в 
качестве основы технологической смазки 
Стал-3, а также в качестве рабочей жидкости 
для электроэрозионных станков и на 
операциях механосборочного производства 
(хонингование, доводка, полирование, 
промывка).

 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ  
СРЕДСТВА 
ОСНОВЫ маловязкой СОЖ, РЖ-8у

Наименование (марка)                          	 Основа РЖ-8у	 Основа маловязкой СОЖ	

Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, min	 6,0–8,0	 max 3,0	

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 в закр. т. 120	 80	

Темп. застывания, °С, max	 -10	 -20	

Массовая доля серы, %, max	 0,02	

Основа РЖ-8у	 ТУ 0258-017-00151911-99

Основа мало-
вязкой СОЖ	 ТУ 0258-035-00151911-05

Смазочно-охлаждающие средства  |  Приложение
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Предназначены для поставки на экспорт. 
Применяются в качестве основы для 
выработки смазочных материалов  
(в основном моторных масел). 

МАСЛА БАЗОВЫЕ 
серии SN

Наименование (марка)	 SN-150	 SN-350	 SN-500	 SN-650

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	 4,5–5,5	 6,5–7,5	 10,5–11,5	 13,5–14,5

Индекс вязкости, min	 94	  95	 90	 90

Массовая доля серы, %, max	 0,5	 1,0	 1,0	 0,1

Коксуемость, %, max	 0,04	 0,05	  0,25	 0,3

Темп. застывания, °С, в период, max

01.09 – 01.04	 -15

01.04 – 01.09	 -10

Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, max	 1,0	 2,5	 3,5	 4,5

ТУ 0253-037-00044434-2003

Приложение  |  Масла базовые
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Предназначены для изготовления товарных 
масел с присадками.  
Сертифицированы Госстандартом России.

МАСЛА БАЗОВЫЕ 
СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 
М-8, М-20

Наименование (марка)	 М-8	 М-20

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, min	 7,5–8,5	 20,0

Индекс вязкости, min	 92	 87

Коксуемость, %, max	 0,15	 0,50

Кислотное число, мг KOH/1 г масла, max	 0,02	 0,05

Зольность, %, max	 0,005	 0,005

Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	 200	 265

Содержание серы, %, max	 1,0	 1,1

ТУ 38.101523-00

Масла базовые | Приложение



«ЛЛК-Интернешнл»
Компания смазочных материалов

Россия, 119180, Москва, ул. М. Якиманка, 6. Тел.: (495) 980-3848
www.lukoil-masla.ru




