ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ УЛЬТРА G12




Соответствует международным стандартам: ASTM D 3306, D 4985, SAE J 1034 
Отвечает требованиям: MAN 324-SNF; Mercedes-Benz DBL 7700.30/325.3; MTU MTL 5048; Porsche: Carrera, Boxter, Cayenne; SCANIA TB 1451; VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G 12) 

Высококачественная охлаждающая низкозамерзающая жидкость на основе этиленгликоля и концентрата компании БАСФ СЕ (BASF SE), Германия. Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40°С. В состав жидкости входят вещества на основе солей карбоновых кислот, предотвращающие коррозию (карбоксилатная технология). 

Преимущества

· не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов; 

· обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания всех современных двигателей, в том числе алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке; 

· готова к применению; 

· полностью совместима с карбоксилатными охлаждающими жидкостями, отвечающими требованиям стандарта VW TL774-D/F (G 12) 

Варианты фасовки

[image: image1.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.lukoil-masla.ru/f/p2.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]



[image: image3.png]


[image: image4][image: image5]
