ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 75W-90 (API GL-5)
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API GL-5
Классы вязкости по SAE: 75W-90 

Одобрено: ОАО «АВТОВАЗ» 

Уровень качества: MB 235.0, MAN 342 М-1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B 

Высококачественные всесезонные трансмиссионные масла на полусинтетической (75W-90) и минеральной (85W-90, 80W-90) основе. Изготовлены с использованием многофункциональных пакетов присадок ведущих мировых производителей. Предназначены для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5). 

Преимущества:

· обеспечивают стабильную работу трансмиссии при отрицательных температурах, что способствует экономии топлива; 

· обеспечивают хорошие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства при длительной эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур; 

· имеют длительный срок службы; 

· обеспечивают работоспособность в широких диапазонах температур. 

Варианты фасовки
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